
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAC 720 SL 

 
 

 
ARCHITEKTURA   DEMONTOWALNA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

720 g/m²       B-s2-d0 / M2 3m 
Skonsultujcie z nami 

warunki gwarancji   

   B1/BS/T2   
 

 
ZASTOSOWANIA :  
Namioty, hale magazynowe, hale tenisowe 

 

 
[FR] Tentes, Hangar, Bulle de tennis 

 
[DE] Zelte, Hallen,Traglufthalle für Tennis 

 
[ES] Carpas, Hallen,Cubierta pista de tenis 

 
[IT] Tende, Depositi, Copertura del campo da tennis 



LAC 720 SL 
  
 SCTEX.FR/L720SL 

 

  
 

Nośnik 1100 dtex 
 

Support / Trägergewebe 
PES HT  

Soporte / Supporto  

 
 

Szerokość 
3.00 m  

Laize / Breite / Ancho / Altezza  

 
 

Nawój 
60-250 mb  

Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza  

 
 

Powłoka PVC 
 

Enduction / Beschichtung 
(Lowick)  

Revestimiento / Spalmatura  

 
 

Wykończenie 
Cleangard  

Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione  

 
 

Waga całkowita 
720 g/m² 

 

Poids Total / Gesamtgewicht 
 

Peso total / Peso totale  
 

Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421 300 / 300 
 

Résistance rupture / Reissfestigkeit / 
daN / 5cm  

Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura  

 
 

Odporność na rozdarcie > DIN 53363 

35 / 35 daN 

 

Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit  
Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo 

 

  
 

 
 
 

 

ZALETY   
AVANTAGES / VORTEILE / VENTAJAS / VANTAGGI  
 
 
 
 
 

 

Zgrzewalny Lekki 

Soudable Léger 

Schweißbar Licht 

Soldable Luz 

Saldabile Leggero  

 

Przyczepność > NF EN ISO 2411  
Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza 

 
Odporność na temperaturę  
> NF EN 1876-2  

Températures d’utilisation / 

Temperaturbeständigkeit / 

Resistencia máxima a la temperatura/ 

Resistenza alla temperatura 

 
Trudno zapalność > Euroklasa EN 13501-1  
NF P 92503 / DIN 4102 / NF EN 15619 

Ignifugation / Brennverhalten / 

Ignifugación / Ignifugazione 
 
 

 
Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest 

odpowiedzialny za sprawdzenie aktualności powyższych 

danych w najnowszej karcie technicznej dostępnej na 

stronie www.saintclairtextiles.com.  

  
11 daN / 5 cm 
 

 
-30°C  

+70°C (24h) 
 

 
B-s2-d0  

M2  
B1/BS  

T2  

 
 
 
 

 

867 (RAL 9010) 7374 (RAL 7038)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

995 (RAL 6026)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAINT CLAIR TEXTILES  
 

415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour   
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